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Intervencion sobre edificio del Conjunto Nicolas Savio, Lugano | y II,
Buenos Aires

A partir de un plan de Estado (Organizacion del Plan Regulador), susten-
tado por la inversion de las grandes empresas que se instalan por prime-
ra vez en la Argentina durante la época de los sesenta, este proyecto
para vivienda ubicado en el sur de la ciudad de Buenos Aires se destaca
por ser una obra de “envergadura nunca encarada antes en el pais, en |a
que se prueban los resultados de la maxima concentracion de habitantes,
capitales, y capacidad de produccion industrial”. *

Siguiendo los fundamentos que promovian los integrantes del Congreso
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), el proyecto consistio en
una serie de “tiras” de edificios de alta densidad rodeadas de parques
que se organizaban a ambos lados de una avenida principal y 10 calles
transversales con una tipologia geométrica particular. En total se con-
struyeron alrededor de 9.680 viviendas, concentradas entre 118 edificios
en tiray 15 torres que se construyeron posteriormente.

Por otro lado, durante de década del 60, se fueron incorporando a la ar-
quitectura, a modo de protesta estética, los conceptos del disefio indus-
trial, que llevd a encontrar respuestas proyectuales con la metafora de
“arquitectura-objeto”. Este fendmeno no podria haberse desarrollado
sin el acompanamiento de un creciente desarrollo de la industria de Ia
construccion, promovido por empresarios convencidos de que “uno de
los principales determinantes del atraso de la edilicia argentina lo consti-
tuia el comportamiento de los obreros™ * con un altisimo costo de mano
de obra y baja capacitacion.

Memoria técnica

En los elementos fijos de la fachada, se aplica el panel StoTherm fijo, mejorando asi |a aislacion térmica
de todos los interiores. En los departamentos mirando al cuadrante sur, se ponen paneles con mayor es-
pesor y hermeticidad ya que requieren mayor proteccion. En los departamentos mirando al cuadrante
norte, se incorpora un panel mas fino, colaborando asi con la aislacion, sin desperdiciar material. Sobre
las ventanas, se agregan paneles moviles, en reemplazo de persianas, para mantener el calor durante la

noche y ofrecer mayor proteccion durante el dia.

Sin embargo, las posibilidades constructivas y tecnologicas del pais
nunca pudieron equiparar las ideas arquitectonicas de vanguardia que
surgieron en la época y la velocidad de construccion que exigian las
circunstancias. En consecuencia, se desatendid el cuidado hacia el det-
alle: las piezas prefabricadas no tenian un adecuado estudio sobre las
juntas de dilatacion, el impacto climatico y comportamiento del mate-
rial en el tiempo.

El Conjunto Lugano |y Il no se salvo de ser afectado por esta falta de
prevision. Constituido en mayor parte por piezas prefabricadas de hor-
migdn armado para bajar costos y acelerar el proceso constructivo, el
conjunto de edificios no respondio bien al paso del tiempo ni mostro
estar a la altura de los minimos requerimientos necesarios para la pro-
teccion térmica. La composicion de los elementos pre moldeados de
fachada es exclusivamente de hormigdn, sin ningun tipo de aisla-
ciones.

Nos parecio entonces conveniente para poder implementar el sistema
de fachadas con StoTherm tomar como caso de estudio un edificio del
conjunto Lugano no solo por sus fallas inherentes en cuanto a la inefi-
ciencia térmica, sino también como modelo representativo de un siste-
ma edilicio de época, en el que se podria encontrar una solucion a
gran escala para mejorar la eficiencia térmica y ampliar las posibili-
dades estéticas para obtener un paisaje urbano digno de las necesi-
dades contemporaneas.
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En las ventanas orientadas al cuadrante sur, los paneles se mueven en sentido horizontal, mante-
niendo altos niveles de aislacion térmica. En las ventanas orientadas al cuadrante norte, propone-
mos instalar paneles que pivoten en su parte alta, actuando de alero cuando esta abierto, ofrecien-
do asi proteccion solar. Esta sola intervencion ayuda a proteger el edificio tanto en invierno como

en verano en los puntos mas débiles de la construccion.
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