Proyectar a conciencia.

El edificio REVAL fue construido en 1960 y representa un caso emblemati-  Sin embargo, la fachada del edificio se ha desva- Edificio: Edificio Reval
co, pero poco conocido de arquitectura moderna en Chile. lorizado durante el tiempo debido a que su sistema de Ubicacién: Alameda 1112
cerramiento no es apto para el clima de Santiago. Arquitectos: Jorge Aguire 5,
: ., . . o Rafael Saavedra, Guillermo Geisse
La aplicacion del muro-cortina en una de las primeras torres de vivi- Fecha: 1960
enda en Santiago, significé un gran avance para la imagen de la ciudad ya En la actualidad; gigantografias, vidrios rotos y equipos de Superficie: 8.500 m2
que para entonces, se trataba de la mas reciente innovacion tecnoldgica aire acondicionado abundan a lo largo de toda la envolvente. Uso original: Depto DFL-2,
del movimiento moderno a nivel mundial. oficinas, locales
iComo aislar este icono y a su vez re-pensar la relacion
Un simple volumen cilindrico, un bloque y una placa comercial conforman lleno-vacio de su envolvente (muro-cortina)?

un conjunto urbano ejemplar de los ideales arquitectonicos de la época.

Foto: flickr.com/santiagonostalgico
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J El edificio en obra gruesa (1960)
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1. POTENCIAL URBANO: FACHADA DE LA ALAMEDA 2. POTENCIAL ARQUITECTONICO: EDIFICIO ICONO 3. POTENCIAL ENERGETICO: NO + MURO CORTINA
El edificio forma parte del paisaje urbano de la Alameda de Santiago. Una forma cilindrica entre masas ortogonales. El edificio resalta como El funcionamiento del muro-cortina ha resultado ineficiente debido
Proximo al centro civico,mantiene una notable relacidén con su entorno un volUmen singular, que contrasta con su contexto urbano. Esta condicion le al clima local. Sobre todo en las superficies norte y poniente. Esto
inmediato. Desde calle San Diego conecta con la “Galeria Central” entrega un valor paisajistico y se transforma en un edificio iconico y ha obligado a los ocupantes a instalar equipos de aire acondicio-
del edificio contiguo. La cubierta del edificio permite tener vistas a los reconocible desde la escala urbana. nado que alteran y contaminan la imagen del edificio.

360° de la ciudad.

1 0
SENNSiENINSiERiNSim= (1
OO OO O O O/ A1 o e e e
IE/AI\ ﬁ Aj TP P e P e T T T A TS HWHH T T T
[ R = ER RSiEnmsnninsims o e e s
| i i i | (DN i | i [ a 1 o o MM EEEEEEREEEEE
En nsisnimsnninsins o i e s
LB R LR | T O O o | m e ro mo o
; AT~ T N AT~~~ ~ | mpias s me enimsyms | auanlinilisiin
jil- inlialaila plalninlnm g s s =
J : === — S
ELEVACION ALAMEDA SUR - CASA CENTRAL UNIVERSIDAD DE CHILE EDIFICIO REVAL “GALERIA CENTRAL" - MINISTERIO DE DEFENSA
ESC. 1:1000
- PASO SAN DIEGO
Equipo:

Sebastian Fredes Lambert
Alvar Fernandez Vega
Enzo Vergara Vaccia

proyectaraconciencia.com/ganadores




