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Memoria

Infervencion sobre edificio del Conjunto Nicolas Savio Luaana |y I

A partir de un plan de Estado (Organizacion del Plan Regulador), sustenfado por la
inversion de las grandes empresas que se instalan por primera vez en la Argentina
durante la época de los sesentfa, este proyecto para vivienda ubicado en el sur de la
ciudad de Buenos Aires se destaca por ser una obra de “envergadura nunca encarada
antes en el pais, en la que se prueban los resultados de la maxima concenfracion de
habitantes, capitales, y capacidad de produccion industrial” x

Aunque se consfruye duranfe la decada del sefenfa en distinfas efapas, el proyecto
busca plasmar al pie de la lefra, los fundamentos que promovian los integranfes del

Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM)

El proyectfo consistio en una serie de “firas™ de edificios de alfa densidad rodeadas de
pargues que se organizaban a ambos lados de una avenida principal y 10 calles
fransversales con una fipologia geoméfrica parficular. En toftal se consfruyeron
alrededor de 9.680 viviendas, concenfradas enfre 118 edificios en fira y 15 forres que se

consfruyeron posteriormente

Conforme a las ideas del CIAM con respecto a la separacion de zonas de frabajo,
residencia y ocio, la obra que ocupa un ferreno de 611.000m2 al sur de la ciudad de Buenos
Aires busco urbanizar terrenos baldios e inundables con el fin de solucionar la creciente
marginalidad y la falta de viviendas que se habia ido asenfando en las decadas

anferiores

Por otro lado, duranfe de decada del 60, se fueron incorporando a la arquitectura, a
modo de protesta estéfica, los conceptos del diseno industrial, que llevo a encontrar
respuestas proyectuales con la mefafora de “arquitfectura-objefo”, desarrollando de
este modo también la arquitectura de sistemas en la que “se fue perdiendo la sensibilidad
frenfe a la nafuraleza de los materiales y los proyectos fueron concebidos como

organizaciones funcionales vy formales dibujadas” x

Por supuesto, este fenomeno no podria haberse desarrollado sin el acompanamiento de
un creciente desarrollo de la industria de la construccion, promovido por empresarios
convencidos de que “uno de los principales deferminantes del afraso de la edilicia
argentina lo constituia el comporftamiento de los obreros” x con un altisimo costo de

mano de obra y baja capacifacion. El resultado promovio un fuerte aumento piezas
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prefabricadas para la construccion (piezas de hormigon armado, plasticos para

revesftimientos, aglomerados de madera para uso diverso)

Sin embargo, las posibilidades constructivas y fecnologicas del pais nunca pudieron
equiparar las ideas arquitectonicas de vanguardia que surgieron en la época vy la
velocidad de construccion que exigian las circunstancias En consecuencia, se desatendio
el cuidado hacia el detalle: las piezas prefabricadas no fenian un adecuado estudio sobre

las juntas de dilatacion, el impacto climatico y comportamiento del material en el tiempo

El Conjunto Lugano | y Il no se salvo de ser afectado por esta falfa de prevision
Constituido en mayor parfe por piezas prefabricadas de hormigon armado para bajar
costos y acelerar el proceso constructivo, el conjunto de edificios no respondio bien al
paso del tiempo ni mostro estar a la altura de los minimos requerimienfos necesarios
para la profteccion férmica La composicion de los elementos pre moldeados de fachada

es exclusivamenfe de hormigon, sin ningun tipo de aislaciones

Segln el analisis de 90 anos de vivienda social en la ciudad de Buenos Aires, de la
Faculfad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Buenos Aires, se idenfificaron
varias fallas en el fodo el conjunfo. En la esfructura y en las fachadas se observaron
recienfemenfe hierros a la vista de los elementos pre moldeados, desprendimienfos vy
falta de material en las juntas En cuanto a las carpinferias, originalmente eran de
aluminio y fueron sustituidas posteriormenfe casi en su tofalidad por versiones mas
hermeticas A su vez, fueron sustifuidos los sistfemas originales de oscurecimiento,
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parasales o persianas por “deficiencias funcionales de las originales” x

Nos parecio enfonces convenienfe para poder implementar el sistema de fachadas con
StoTherm fomar como caso de esftudio un edificio del conjunfo Lugano no solo por sus
fallas inherentes en cuanfo a la ineficiencia férmica, sino también como modelo
representativo de un sistema edilicio de época, en el que se podria encontrar una solucion
a gran escala para mejorar la eficiencia termica y ampliar las posibilidades esfeficas

para obfener un paisaje urbano digno de las necesidades contemporaneas
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Memoria técnica

En los elementos fijos de la fachada, se aplica el panel StoTherm fijo, mejorando asila
aislacion termica de ftodos los infteriores En los deparfamentos mirando al cuadrante
sur, se ponen paneles con mayor espesar y hermeficidad ya gue requieren mayaor
profeccion Enlos departamentos mirando al cuadrante norte, seincorpora un panel mas
fino, colaborando asi con la aislacion, sin desperdiciar material. Sobre las ventanas, se
agregan paneles moviles, en reemplazo de persianas, para manftener el calor durante la
noche y ofrecer mayor profeccion durante el dia. Enlas ventanas orienfadas al cuadrante
sur, los paneles se mueven en sentfido horizontal, manteniendo altos niveles de aislacion
termica En las ventanas orientadas al cuadrante norte, proponemos instalar paneles
que pivofen en su parte alta, actuando de alero cuando esta abierfo, ofreciendo asi
proteccion solar Esta sola intervencion ayuda a proteger el edificio tanto en invierno

como en verano en los puntos mas déebiles de la construccion

L3 aplicacion de Sfolherm se hace en fodas las caras del edificio, generando una
envolvenfe confinua En los frenfes de las piezas de hormigon premoldeado se
incrementa el espesar del EPS no solamenfe para pofenciar el caracter del edificio sino
fambien para que el mismo panel, genere por su espesor una suerte de alero que regule

la enfrada de rayos de sol de forma directa en los pisos inferiores

Eleccion de materiales y texturas

Para la infervencion de la fachada, se trabajaron con paletas de textura granulada
dentro de la familia de los grises La infencion fue hacer un gesto discrefo que potencie
una fachada que de por si fiene caracter propio, quizas por el efecfo de extension que

se genera con la sucesiva repeticion de edificios uno al lado del otro

Para la medianera que enfrenta el parque, la intencion fue inferrumpir el riguroso
esquema longitudinal y generar un aspecto mas lidico Se fomo un fragmento de la planta
de fodo el complejo para componer el dibujo de base y se le dio textura haciendo uso de
la fecla de las viejas computadoras, evocando de algin modo la idea de “maquina” vy los
ideales arquitectonicos de la época en que fue concebido el edificio, que vinculaban a la
arquitectura con el objeto y los principios del diseno industrial. Se mantuvo la misma

paleta de colores, blancos y grises para manfener una unidad con la fachada del frenfe



