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MEDIANERO
Intervención fachada Club de la Unión Valdivia
- Valdivia, Chile-
“Yo no soy derechista ni izquierdista 
Yo simplemente rompo los moldes.”
Nicanor Parra, Obra gruesa, Santiago de Chile, Ed.Universitaria, 1971, p. 183.


[image: Macintosh HD:Users:GuillermoMullerVidela:Desktop:PROYECTAR A CONCIENCIA:PAC-043:PAC-043_Render 1.jpg]

INTRODUCCIÓN

Actualmente se encuentra en etapa de estudio la introducción de un Plan Seccional de Fachadas en la Ordenanza Local de la ciudad de Valdivia, que regule las fachadas del centro de la ciudad. Esta regulación permitirá que en la medida que se vayan realizando nuevas construcciones o modificando los edificios actualmente construidos, tengan un lenguaje común mas homogéneo para así dar un carácter único a la ciudad.
Adelantándonos a la norma, cae como anillo al dedo el llamado del Concurso Proyectar a conciencia, debido a que lo aquí propuesto marcará un precedente antes de que la regulación entre en vigencia para comenzar la discusión sobre la importancia de las fachadas en la construcción de identidad, como estas influyen en la vida urbana y la calidad de vida de la ciudadanía.
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LUGAR

El inmueble a intervenir es el actual edificio del Club de la Unión de Valdivia, ubicado frente a la Plaza de la República de Valdivia. Fue construido en 1912 como parte de la recuperación del centro de la ciudad, afectada por un incendio. Con tres plantas y una vista privilegiada de la Catedral, fue considerado el principal centro de eventos sociales de la época.
“En estos salones han ocurrido hechos importantes de la historia de Valdivia, y merecen ser resguardados, para que quienes lo visiten sepan en qué lugar se hallan”. Así explica el actual presidente del club la fuerte carga histórica que posee el edificio.
El Club de la Unión nació como tal en 1944 cuando los dos clubes alemanes de Valdivia, uno que agrupaba principalmente a empresarios industriales y otro de artesanos, se unieron para conformar uno solo. Desde el 1945 se cambia el estatuto que obligaba a llevar las actas en alemán, lo que inhibía el ingreso de personas que no hablaban el idioma, pasando a ser leídas en castellano. Con esta modificación el club se abrió a resto de la comunidad. Actualmente se habilitan los espacios no solo para socios sino que para el resto de la comunidad, siendo una institución en pro de la comunidad y del desarrollo cultural de la ciudad.




IDEA

Se propone intervenir la fachada sur del edificio, que enfrenta al Paseo Peatonal Camilo Henríquez, que antiguamente fue un muro medianero y donde actualmente se encuentra el acceso principal al Club.
Este muro ciego fue intervenido en la década de los noventa, incorporando en la fachada elementos decorativos que simulan el carácter neoclásico de la fachada principal creando una homogeneidad del edificio.
Nuestra propuesta por el contrario, consiste en eliminar este falso histórico e intervenir la fachada,  con una reinterpretación en vez de una simulación, la cual se asemeja y se contrapone siendo esta la oportunidad de crear un icono para ciudad.
La construcción de este icono nace a partir de una colección de imágenes donde se extraen conceptos como la repetición, los arcos, el color, las tipografías, la propaganda y lo monumental.
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REFERENTES CONCEPTUALES

01 Hilla and Bernd Becher, “Fabrikhallen”, 1994
02 Hilla and Bernd Becher, “Fabrikhallen”, 1994
03 The Chatwal, New York City,2015
04 Minoru Nomata, paintings, Japan
05 Minoru Nomata, paintings, Japan
06 Edificio de apartamentos, Producto: StoDeco Plan
07 Nazi propaganda, Give me four years time, 1937
08 Partido Leninista-Stalinista propaganda
09 Palazzo della Civiltà Italiana, Roma, 1940
10 Palazzo della Civiltà Italiana, Roma, 1940
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PARTIDO GENERAL

La fachada a intervenir corresponde a un muro medianero del edificio, en el cual actualmente se encuentra el acceso principal al Club de la Unión. Dicho acceso pasa desapercibido tanto para el transeunte común o para el turista.
Respondiendo a estos dos factores se pretende abrir este medianero, creando una apertura visual de los recintos interiores hacia el Paseo Peatonal.
Luego se reviste el muro por completo de manera homogenea y de un color llamativo para asi decir: “’¡Hey, aquí estoy!”, entregándole al acceso al club la importancia que se merece.


DISEÑO DE LA FACHADA

En primera instancia se demuele la intervención hecha en la fachada en los años noventa, dejando solamente la cornisa superior y el tímpano los cuales se conservan para recordar aquella obra.
Luego en los muros de hormigón se crean aberturas con la figura de arcos de medio punto, replicando la fachada existente pero con otra configuración.
Se aísla la fachada entregando homogeneidad. Aprovechando el espesor del nuevo muro se construyen balcones y bay windows los cuales le entregan a la fachada una tridimensionalidad. Así no solo se construye una fachada, sino que se construye un nuevo espacio.

CONSTRUCCIÓN DE LA FACHADA

Para responder al uso del sistema StoTherm se opta por el espesor máximo de 30 cm. sumados los 32 cm. del muro de hormigón los que crean un nuevo espesor habitable. Como terminación se opta por Sto ProFinish fino como revestimiento lineal, de color rojo StoColor System código 33200. Se escoge este tono debido a que es un color recurrente en el centro de la ciudad y el mas idóneo para lo que se pretende lograr. 
Para la terminación de las ventanas y puertas se opta por generar un marco metálico compuesto por una plancha de espesor 10 mm., el cual sirve para montar las ventanas y las puertas y las barandas vidriadas para los balcones el que también esta sirve como corta goteras. Como terminación de esquinas y el encuentro con la cornisa superior se opta por perfiles angular 350/350/10. 
Finalmente se incorporan en la fachada elementos tipográficos utilizando el sistema StoDeco Plan.
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INFORMACION DETALLES

01 Estructura existente hormigén armado
02 Sto Primer Adhesive
03 Aislante EPS 30 cm.
04 Sto Primer Smooth
05 Sto ProFinish
06 Marco ventana y/o puerta Plancha metdlica 10 mm.
07 Perfil angular 350/350/10
08 Baranda vidrio templado
09 Puerta aluminio termopanel
10 Ventana aluminio termopanel
11 Cornisa existente

AXONOMETRICA CORTADA 12 StoDecp Plan
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Fachada principal del Club de la Unién ‘ Valdivia + Fachada irﬁ - " 9 Fachada del Club de\la Uniétr de Valdivia actual
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VISTA DESDE EL PASEO CAMILO HENRIQUEZ VISTA DESDE EL PASEO CAMILO HENRIQUEZ
Fachada del Club de la Unién de Valdivia Intervenida Fachada del Club de la Unién de Valdivia actual
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